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Manual Central de dos canales para motor de cortina CM 600 

 

• Para intercalar una Central para el comando del motor o reemplazar la botonera, se trabaja sobre el cable 

de la botonera. 

• La Central se alimenta con 220 V de voltaje alterno. 

• Para intercambiar la función de los botones de control remoto (abrir o cerrar), desconectar los cables 

Banco y Verde de la bornera del receptor, y conectar el cable Blanco en el borne NA del Canal 2 y el cable 

Verde en el borne NA del Canal 1 

 

Memorización de controles remotos: 
1. Pulsar el tact switch T1 del receptor, se encenderá el LED indicador. 

2. A continuación presionar un botón del control remoto, el LED indicador destellará dos veces  quedando 

memorizado ese emisor. Se puede seguir ingresando los controles remotos siguientes repitiendo el paso 

(2) 

3. Para finalizar presionar  T1, el LED indicador de apagará. 

 

Memoria Llena: al llenarse la memoria, el LED indicador destella cuatro veces y se apaga, saliendo del 

modo de programación. 

Borrado total de la memoria: Mantener presionado el pulsador de programación por más de 10 

segundos, el LED destellará indicando que se borró la memoria 

 

Funcionamiento: 
Para activar el motor, presionar el pulsador deseado por más de dos segundos hasta que el mecanismo 

comience a moverse. Para detener el motor pulsar cualquier pulsador del control remoto por menos de 

dos segundos. 
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Conexión  de Botonera (mando manual)  y  Central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión  de  la Central  únicamente (cable de botonera): 
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Conexión  de  la Central  únicamente (cable corto de mando): 
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